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Datenblatt für Modellflugzeuge
	Typ-Modell: Pino 3.0 medium (2019er Vers.)
	E_Mail: a@staempfli.net
	Name: André Stämpfli
	Hersteller: PCM (www.pcm.at)
	Spannweite: 300
	Gewicht: 1760
	Bausatzpreis: 1'275.--
	Motor: Tenshock EDF TS-EZ1515 - 15T/5.0:1
	Schalldämpfer: -
	Energie: Elektro
	Regler: YGE 65 LVT
	Marke1: RFM
	Grösse1: 14x7
	Type1: Carbon
	Drehzal1: 6'600
	Bemerkung1: Standschub (ecalc): 2'250g
	Marke2: 
	Grösse2: 
	Type2: 
	Drehzal2: 
	Bemerkung2: 
	Marke3: 
	Grösse3: 
	Type3: 
	Drehzal3: 
	Bemerkung3: 
	Bauart: 75g CFK/GFK Gelege mit Airex als Stützstoff
	Schwerpunkt: 88mm
	Bespannung: 
	Fernlenksystem: Multiplex RX-9-DR compact
	Stromversorgung: Tattu LiPo 3S1P 11.1V 1'300mAh 45C
	EWD: 0.4°
	Fahrwerk: 
	Anmerkungen: 4x KST X10 (in den Tragflächen), 2x KST X08 V5.0 (für V-Leitwerk)BEC Spannung: 7.4VAbfluggewicht aufbalastiert: 2'150ginkl. Multiplex Vario/Höhensensor
	M: 
	Bauzeit: 20h
	Reserve1Titel: 
	Reserve1Text: 
	Reserve2Titel: 
	Reserve2Text: 
	Datum: 13.3.2019



