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Kohlefaserrohr 4mm l=620mm
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Höhenruderverbinder 4mm 
Kohlefaserrohr l=60mm

Tragflächenbeplankung aus 3mm Depron
Diesen Bereich dem Profilverlauf
entsprechend verschleifen

Diesen Bereich mit 15mm Streifen Depron
auffüttern und vor dem verkleben der oberen
Beplankung dem Profilverlauf entsprechend
verschleifen.

Querruder (260mm x 25mm) nach dem
Beplanken aus der Fläche ausschneiden

V-Form der Flächenohren ca. 5°
vor dem Verkleben mit 30mm 
am Randbogen unterlegen

Puddle Twin II
2 mot. Flugboot
Spannweite: ca. 1100mm
Länge: ca. 810mm
Abfluggewicht: ab 400g
Steuerung: Quer, Höhe, Seite, Motor

(c) 2005 Roland Merk

Tragflächenbefestigung:
Variante 1: zwei 4mm Kohlerohre (l=140mm)
durch den Rumpf stecken und verkleben.
Tragfläche mittels Gummis befestigen.
Variante 2: F19 und F20 in den Rumpf
kleben. Zwei 4mm Kohlerohre (l=100mm)
an die Fläche kleben. Tragfläche mittels
Nylonschraube M6 befestigen.
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2mm Kohlefaserstab

Schwimmer mit 1mm
Kohlefaserstab abstützen

Motorisierung: 2 x Speed 300 7,2V
  mit Günther Propeller
Akku: 2s LiPo 910mAh
Servos: 2 x 6g Querruder, 2 x 9g Höhe und Seite
Ruderausschläge:
   Querruder: +10mm / -5mm
   Seitenruder: +/- 15mm
   Höhenruder: +/- 15mm
Schwerpunkt: 50mm
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